Vorteile:

hohe Abscheideleistung,
dabei raumsparend,
robust,

wartungsfrei,

verschleif3arm
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Wirkungsweise der LF-Zyklon-Filter
D Rohgas wird dem Rohgasranm dos Filters motbels Bleohkanal sugefuhret und auf die einscinen
Zyklone aufpeteilt,

Im Leitapparat oder in der Binlaufduse der Einselsyklone erhalten die durchstrimenden Gase die
erforderiiche Wirbelstromung.

g Staubabecheidung beruht auf dem Fliohkraftgusets, e Zentrifugal- und Schwerkrifte bowirken
pin Ausachlendern der Staubteilchen aus dom Gasstrom gum Zyklonmantel. Der durch dic Senkreaont-
atrimung entstehende Stromungeswiderstand wird hierbed fiberwunden, die Stanbtelohen sam
Faklonunterisil eefdedart und dabei aus dem Staubausinofkorel o den Staubaamimelbunioer

grachlenst
Dhass proecan et Gas verlial den Abacheider durch das Tauchrobe,

Der in dem Staubsommelbunker anfallende Staub wird in DIN-Milltonnen, die im Betriebasmistand
leicehil auspyswechsels werden kimnen, anfgefangen.

Bei prideren Anlagen erlolpt die Ausschlensung des Stanbes sus dom Staubsammeliniar vorenga-
weise dher Fellenradsohlensen mit nachpeschalteter Fordorsohneoke oder pnenmatischer Absau-

Eng

Einsatz des LF-Zyklon-Filter

Verbrennungs- nnd Dampilesselanlagren

Fur Entstanhung der Ranchyzese e Verfeoerung von Holz, Kohle, Mall, Abfall, Schweril et
Steine- und Evden-Industrie

Yur Entstaubune der Abluft von Brech- und Sieb- sowie Mahl und Mahltrocknungsanlagen
Verfahrentechmnilk

Zur Reinigung und Trennung von staubfbrmgem oder kdrnigem Gutans Gas- odor Lullstromen,
als Vorabschader Flo Gewebelilter

Typ PT

LE-Avklon-Filter

it tangentialem
Crameinlal
Eirgeel-Byvklon — & 150







